Profesionalni ponorna vietenova Cerpadla
pro zasobovani domacnosti pitnou vodou,
napajeni vodaren z vrta, zavlazovani

v zahradnictvi a primyslové pouziti.

Diky dumysIné konstrukci a pouziti
Spickovych materialt se jedna o jeden

z nejkvalitnéjSich vyrobkd na tuzemském
trhu. Specialné navrhnuté hydraulické
nerezoveé vieteno s pryZovym statorem
zarucuje vysokou ucinnost Cerpadla.
Kvalitni elektromotor Ceské vyroby, hfidel
Cerpadla z korozivzdorné oceli, robustni,
trvale mazana kuliCkova loZiska a kvalitni
mechanicka ucpavka spole¢né zarucuji
dlouhou zivotnost Cerpadla.

S certifikovanou nezavadnosti pro Cerpani
pitné vody, vytlacnou vySkou az 180 m a
ponorem az 80 m se stavaji produkty
UNIQUA AQUA idealni volbou v oblasti
vodarenstvi.

SACI TELESO

- vyrobeno z $edé litiny

- povrchova Uprava zarové
vypalenou barvou

PRIRUBA MOTORU

- vyrobeno z $edé litiny

- povrchova Uprava zaroveé
vypalenou barvou

TELESO CERPADLA

- vyrobeno z korozivzdorné
trubky

VIKO MOTORU

- vyrobeno z Sedé litiny

- povrchova Uprava zarové
vypalenou barvou

StiftRT

Ponorna vietenova Cerpadla

UNIQUA AQUA

VSUVKA VYTLAKU

- vyrobena z korozivzdorné
oceli

HYDRAULICKY STATOR

- vyroben z potravinarské pryze
- téleso statoru upraveno
fosfatovanim

VRETENO

- vyrobeno z korozivzdorné
oceli

SPOJOVACI HRIDEL

- vyroben z korozivzdorné
oceli
- pogumovano potravinarskou

pryzi

SPOJKA MOTORU

- vyrobena z korozivzdorné
oceli

MECHANICKA
UCPAVKA

- vysoka kvalita
- material SiC/SiC

LOZISKA

- kuli¢kova loziska, pro dlouhou
Zivotnost trvale mazana

ELEKTROMOTOR

- vyroben v Ceské republice
- hfidel z korozivzdorné oceli




Suchy motor

UNIQUA AQUA

OBECNY SYSTEM ZNACENI| -

UNIQUA AQUA T 60-56 M2007 VM 4"

vyrobni nazev Cerpadla | T prumér Cerpadla v palcich
J - jednofazoveé, T - tfifazové provedeni VM - vodni motor

typové oznaceni (viz. technické parametry)
maximalni pratok ¢erpadla [I/min]

modelové oznaceni

[

VRETENOVA CERPADLA SE SUCHYM MOTOREM|
- ponorné vietenové Cerpadlo pro domaci a primyslove pouziti

- konstrukce zalozena na kombinaci korozivzdorné oceli a litiny

- karbidova mechanicka ucpavka

- pfivodni kabel standardné 15 - 50 metrd (na pfani i jiné délky)

J80-36 4" T80-36 4" T60-56 4"

- asynchronni elektromotor - asynchronni elektromotor - asynchronni elektromotor
s tepelnou ochranou vinuti bez tepelné ochrany vinuti bez tepelné ochrany vinuti

- maximalni ponor 20 metrd - maximalni ponor 20 metri - maximalni ponor 20 metr(

- soudasti Cerpadla je
spoustéci skfin s rozbéhovym
kondenzatorem a vypinatem
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Suchy motor

UNIQUA AQUA

DIAGRAM PRUTOKOVE ZAVISLOSTI{"

J80-36 4"
T80-36 4" T60-56 4"
100 / ‘
/
/
80 ~
= |
£ !
c 60
S
c
S 40 \
S
g \
20 \
04+——, . . . N ys]
0,3 0,4 0,7 0,8 ) .
I I I I [I/min]
20 30 40 50 .
I I I I I [m7h]
1 1,5 - 25 2,5 3
~ priatok Q

TECHNICKE PARAMETRY |

MODEL UNIQUA AQUA

J80-36 T80-36 T60-56

Druh motoru [-] suchy 4"suchy 4"|suchy 4"
Maximalni pratok [I/min] 36 36 56
Maximalni vytlaéna vyska [m] 100 100 80
PFikon (kW] 1 0,9 1,1
Napéti V] 230 400 400
Nominalni proud [A] 4,2 1,55 1,75
@ DN vytlaku [ 1 1 1
Maximalni ponor [m] 20 20 20
Hmotnost s kabelem 20 m kgl 15,5 13,5 14,5
VySka Cerpadla (v) [mm] 560 540 565
Max. prGmér ¢erpadla (@) [mm] 92 92 92
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Vodni motor

UNIQUA AQUA

VRETENOVA CERPADLA S VODNIM I\feﬂ'OREMI

- ponorné vietenové &erpadlo

- konstrukce zalozena na kombinaci korozivzdorné oceli a litiny

- motor nema mechanickou ucpavku - prostor loZisek je utésnén gufery a vyplnén tukem s potravinafskym atestem
- statorovy svazek zality do polyuretanové pryskyfice

- pfed prvnim pouzitim je nutné zaplnit Cerpadlo destilovanou.vodou podle navodu k pouZiti
- pfivodni kabel standardné 5 - 50 metrt (jiné délky na prani)

—_— l\_

T60-56 VM 5"

- asynchronni elektromotor
bez tepelné ochrany vinuti

- tfifazové provedeni

- maximalni ponor 30 metrd

- primér ¢erpadla 127 mm

T60-56 VM 4"

- asynchronni elektromotor
bez tepelné ochrany vinuti

- tfifazové provedeni

- maximalni ponor 30 metrd

- primér &erpadla 92 mm

- vhodné pouZiti pro kopané studny - vhodné pouziti pro vrty
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T95-36 VM 4"

- asynchronni elektromotor
bez tepelné ochrany vinuti

- tfifazové provedeni

- maximalni ponor 30 metr(i

- primér cerpadla 92 mm

- vhodné pouziti pro vrty

JO95-36 VM 4"

- asynchronni elektromotor
bez tepelné ochrany vinuti

- jednofazové provedeni

- soucasti Cerpadla je spoustéci
skFif s rozbéhovym
kondenzatorem a vypinacem

- maximalni ponor 30 metrd

- primér cerpadla 92 mm

- vhodné pouziti pro vrty
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Vodni motor

UNIQUA AQUA

DIAGRAM PRUTOKOVE ZAVISLOSTI{"

T95-36:VM 4" T60-56 VM 4"
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TECHNICKE PARAMETRY |

T60-56 T60-56 T95-36 J95-36

MODEL UNIQUA AQUA o A - e
Druh motoru [-] |vodni 4"vodni 5" vodni 4" vodni 4"
Maximalni pratok [I/min] 56 56 36 36
Maximalni vytlaéna vyska [m] 100 100 120 120
PFikon [kW] 1,4 1,4 1,4 1,4
Napéti V] 400 400 400 230
Nominalni proud [A] 29 2,48 29 6,35
@ DN vytlaku [ 1 1 1 1
Maximalni ponor [m] 30 30 30 30
Hmotnost s kabelem 20 m [kq] 15,5 20,5 15,5 16
Vyska Cerpadla (v) [mm] 660 620 655 655
Max. pramér Cerpadla (@) [mm] 92 127 92 92
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Olejovy motor

UNIQUA AQUA

VRETENOVA CERPADLA S OLEJOVYM MOTOREM|

- ponorné vietenové Cerpadlo

- konstrukce zaloZzena na kombinaci korozivzdorné oceli a litiny
- karbidova mechanicka ucpavka

- prostor motoru zality olejem

- maximalni ponor 60 metrd .

J80-36 M2009 3" « & T80-36 M2009 3"

- asynchronni olej. elektromotor - asynchronni olej. elektromotor
bez tepelné ochrany vinuti bez tepelné ochrany vinuti

- jednofazové provedeni - tfifazové provedeni

- soucdasti Cerpadla je spoustéci - maximalni ponor 60 metrd
skFif s rozbéhovym - pramér ¢erpadla pouze 73 mm,
kondenzatorem a vypinatem vhodné pouZiti pro vrty

- maximalni ponor 60 metrd s malym primérem

- primér ¢erpadla pouze 73 mm,
vhodné pouziti pro vrty
s malym pramérem
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T60-56 M2007 4" = J60-56 M2007 4"
- asynchronni olej. elektromotor - asynchronni olej. elektromotor
bez tepelné ochrany vinuti bez tepelné ochrany vinuti
- tfifazové provedeni - jednofazové provedeni
- maximalni ponor az 80 metru - soucasti Cerpadla je spoustéci
- pramér ¢erpadla pouze 95 mm skFif s rozb&hovym
kondenzatorem a vypinacem
- maximalni ponor 60 metrl
- primér ¢erpadla 95 mm
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Olejovy motor

UNIQUA AQUA

J160-7 M2009 3" T160-7 M2009 3"

- asynchronni elektromotor - asynchronni elektromotor
bez tepelné ochrany vinuti b bez tepelné ochrany vinuti

- jednofazové provedeni - tfifazové provedeni

- olejovy motor - olejovy motor

- soucasti Cerpadla je spoustéci - maximalni ponor 60 metrd
skfif s rozbéhovym - - pramér ¢erpadla 73 mm
kondenzatorem a vypinatem g - vhodné pouziti pro uzké

- maximalni ponor 60 metrd a velmi hlubokeé vrty
- pramér Cerpadla 73 mm - vytlacna vyska az 160 metr(
- vhodné pouziti pro uzké vrty
a velmi hluboké vrty
- vytlacna vyska az 160 metr(

T95-36 M2007 4"

- asynchronni elektromotor
bez tepelné ochrany vinuti

- tfifazové provedeni

- olejovy motor

- maximalni ponor az 80 metrQ

- priimér ¢erpadla 95 mm

- vhodné pouziti pro vrty

JO95-36 M2007 4"

- asynchronni elektromotor
bez tepelné ochrany vinuti

- jednofazové provedeni

- olejovy motor

- soucasti Cerpadla je spoustéci
skfin s rozbéhovym
kondenzatorem a vypinatem

- maximalni ponor 60 metrd

- pramér ¢erpadla 95 mm

- vhodné poufZiti pro vrty
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Olejovy motor

UNIQUA AQUA

DIAGRAM PRUTOKOVE ZAVISLOSTI{"
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TECHNICKE PARAMETRY |

J60-56 T60-56 J80-36 T80-36 J95-36 T95-36 J160-7 T160-7

MODEL UNIQUAAQUA o607 M2007 M2009 M2009 M2007 M2007 M2009 M2009

Druh motoru [-[] | olej. 4" | olej. 4" | olej. 3" | olej. 3" | olej. 4" | olej. 4" | olej. 3" | olej. 3"
Maximalni pritok [I/min] 56 56 36 56 36 36 7 7
Maximalni vytlaéna vyska [m] 100 100 100 100 120 120 180 180
PFikon [kW] 1,5 1,5 1 1 1,5 1,5 1 1
Napéti V] 230 400 230 400 230 400 230 400
Nominalni proud [A] 8,2 3,3 5,9 2,3 8,2 3,3 59 2,3
@ DN vytlaku [ 1 1 1 1 1 1 1 1
Maximalni ponor [m] 60 80 60 60 60 80 60 60
Hmotnost s kabelem 20 m  [kg] 15,4 12,9 10,6 10,1 18 12,8 10,5 10
Vyska cCerpadla (v) [mm] 730 680 755 730 725 675 730 730
Primér Cerpadla (o) [mm] 95 95 73 73 95 95 73 73
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